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1. OBJET 
Extraction des lots vacants disponibles sous Thetra/ThetraWin, au format de fichiers XML, à destination 
de sites internet, via un transfert FTP. 

1.1 Biens extraits 

Le programme extrait, par agence, les lots vacants suivants : 

 Dont la zone Web est à Oui (cf.3.1.9 Fiche Groupes de lots) 

 Dont la date de fin est valide (c'est-à-dire non renseignée ou supérieure à la date d'extraction) 

 Dont la date de disponibilité est renseignée 

 Dont l'état est Disponible 

Pour désactiver l’envoi de biens, il suffit de changer la zone Web à Non et/ou d'enlever la date de 
disponibilité. 
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1.2 Informations obligatoires 

Certaines informations sont obligatoires, d'autres le sont si les paramètres de rejets suivants sont activés : 

Paramètre Type Activé par 
défaut 

Information obligatoire Types de lots concernés Écran 

   Montant du loyer  GLOG 

   Date de fin de gestion du mandat-lot 
valide 

Tous MANL 
/ GLOG 

rejet_text abWcmpt0t1 O Descriptif Tous GLOG 

rejet_piec abWcmpt0t1 O Nombre de pièces Appartements, Maisons, Demeures LOTS 

rejet_piec abWcmpt0t1 O Nombre de pièces commerciales Locaux professionnels, Fonds de 
commerce 

LOTS 

rejet_dpe abWcmpt0t1 O Informations DPE/GES 

Le rejet DPE sera inactif si : 

- la coche "DPE vierge" est activée 
dans l'écran des diagnostics du lot 
concerné 

- si l'immeuble concerné a une date 
d'achèvement antérieur à 1948 

- si la typologie passerelle (types de 
lot) du lot concerné est valorisée par 
le paramètre 
VDEF/abWcmpt0t1/tlot_dpe 

- si le type de lot du lot concerné est 
valorisé par le paramètre 
VDEF/abWcmpt0t1/tlot2_dpe 

Appartements, Maisons, Demeures, 
Immeubles, Locaux professionnels, 
Locaux commerciaux, Locaux 
industriels, Fonds de commerce 

DIAG 

rejet_xml abWcmpt0t1 O Type de lot, code postal, commune Tous LOTS 

Code postal ou commune Tous ENTR 

rejet_zero abWcmpt0t1 N Surface Tous LOTS 

Niveau Parkings, Garages LOTS 

Frais agence Tous GLOG 

Total des honoraires Tous GLOG 

Nombre de pièces  Appartements, Maisons, Demeures LOTS 

Surface séjour Appartements, Maisons, Demeures GLOG 

Nombre de chambres Appartements, Maisons, Demeures GLOG 

Nombre de niveaux Appartements, Maisons, Demeures GLOG 

Année de construction Appartements, Maisons, Immeubles IMME 

Nombre de salles de bain Appartements, Maisons GLOG 

Surface du terrain Maisons, Terrains GLOG 
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Paramètre Type Activé par 
défaut 

Information obligatoire Types de lots concernés Écran 

Nombre de pièces commerciales Locaux professionnels LOTS 

1.3 Biens rejetés 

Seront rejetés les biens ne satisfaisant pas aux conditions suivantes : 

 Aucune correspondance des types de lots (cf. 2.1 Saisie des correspondances des types de lots) 

 Les biens dont les informations obligatoires ci-dessus ne sont pas renseignées 

Le traitement se terminera avec un statut Warning (avertissement). 

Les biens sans photos ou dont les photos ne sont pas cochées comme « Web » seront tout de même 
transférés. 

Les biens rejetés ne figureront donc pas sur le site internet et seront mentionnés dans un rapport 
d'anomalie lors de l'extraction (cf. 4.2 Historique du traitement d'extraction des données) 

1.4 Fichier de données 

Le programme génère un fichier au format XML dans le répertoire /Thetra/Oracle/windows/EXPORT. 

Ce répertoire est accessible sous Windows sur W:\EXPORT (le lecteur W étant le répertoire 
/Thetra/Oracle/windows partagé sous Unix). 

Le programme historie le fichier généré dans le répertoire /Thetra/Oracle/windows/EXPORT/HIST (ou 
W:\EXPORT\HIST sous Windows). 

1.5 Fichiers transférés 

Le fichier de données et les photos sont compressés et automatiquement transférés sur le site FTP défini 
par le prestataire. 

Les transferts sont définis avec les paramètres suivant dans l'application Thetra : 

export_ip, export_log, export_pas, export_fic, export_zip et ftp_cnct (cf. 5.1 Paramètres généraux).  
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2. PRÉREQUIS 

2.1 Saisie des correspondances des types de lots 

Pour chaque type de lot, il est nécessaire de saisir le code de la typologie PASSERELLES. 

Si ces codes n'existent pas, les biens concernés ne seront pas extraits. 

Application : Syndic ou Gérance. 

Menu : Fichiers de base/Paramétrage/Commun/Types de lots. (les noms des menus peuvent être 
différents sur votre logiciel). 

Cet écran est également accessible depuis l’écran LOTS (zoom du Type de lots). 

 

Typologie PASSERELLES 
 

Précision : La typologie Garage peut 
vous être proposée dans la liste 
déroulante, mais n’est pas gérée pour 
les passerelles MONNE, PICHET et 
PERICLES, elle sera remplacée par la 
typologie Parking. 
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2.1.1 Typologies possibles : 

Code Libellé 

AP Appartements 

DE Demeures 

FC Fonds de commerce 

IM Immeubles 

LC Locaux commerciaux 

LI Locaux industriels 

LP Locaux professionnels 

MA Maisons 

PA Parkings 

PA Parkings 

GA Garages 
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2.2 Photos des biens 

Vous devez cocher la case WEB pour les photos que vous voulez diffuser sur internet (sous ThetraWin, 
écran Groupe de lots (GLOG), onglet Photo). 

Attention : Les seules images acceptées sont celles au format JPG.  

Il est déconseillé de mettre des images trop grandes en termes de taille de fichier (2 à 3 Mo maxi) afin de 
ne pas alourdir l’ouverture de ces images dans ThetraWin. 

Par mesure de précaution, et pour éviter d’alourdir le trafic sur le réseau, les photos sont 
redimensionnées avant d’être transférées. La taille de redimensionnement est paramétrable et est en 
général fixée à 800 pixels (largeur ou hauteur). 

Un maximum de 10 images sera traité pour chaque bien. 

 

 

 

 

Cochez cette case pour 
que la photo du bien soit 
extraite 
 

URL de visite virtuelle 
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2.3 Plans des biens 

Remarque importante : 

La gestion des plans est en option et n’est pas disponible pour la plupart des médias connus (Seloger, 
Logic-Immo, LeBonCoin,…), elle servira pour des prestataires privés, qui développent votre site internet 
par exemple. 

2.3.1 Caractéristiques 

La gestion des plans pour les passerelles s’active avec le paramètre VDEF/abWcmpt0t1/plan. 

Les plans sont liés aux biens par le biais des Annexes dans ThetraWin. 

Vous pouvez associer des plans au format JPG ou au format PDF. 

2.3.2 Création des Annexes générales de plans 

Cette opération est à faire une seule fois, ou si vous voulez utiliser un plan supplémentaire. 

Exemple : vous allez créer 2 annexes si vous utilisez 2 plans par bien. 

2.3.2.1 Consultation des Annexes de plans 

Mot-clé : ANNX 

Nom de la table : abBglog 

Annexe : PLAN* (ou PLAN% sous Oracle) 

Lancer la recherche avec F5 ( ) 
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2.3.2.2 Création des Annexes de plans 

Mot-clé : ANNX 

Créer un enregistrement avec F7 ( ) 

Nom de la table : abBglog 

Annexe : Le nom de l’annexe devra impérativement commencer par PLAN, PLAN01 par exemple. 

Libellé : à votre convenance, par exemple : PLAN1 GROUPE DE LOTS 

Champ de fusion : à votre convenance, par exemple : XPLAN01 (les champs de fusions sont utilisés dans 
les éditions bureautiques) 

Type de fichier : JPG ou PDF 

Procéder de même pour les plans suivants. 

2.3.3 Création des Annexes dans les Groupes de lots 

1. Rechercher le groupe de lots désiré puis cliquer sur le bouton Accès aux Annexes 

 

Accès aux Annexes 
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2. Rechercher l’annexe Plan que l’on veut affecter (PLAN01 dans notre exemple) puis cliquer sur le 
bouton Créer 

3. Refermez le fichier vide qui s’est ouvert dans Windows (PLAN01.jpg dans notre exemple). 

 

Création de l’Annexe 
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4. Quitter l’écran des Annexes puis, sur l’écran Groupes de Lots cliquer sur le bouton Explorer les 
documents. 

 

Explorer les documents 
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5. L’explorateur Windows s’ouvre sur le répertoire des Annexes du Groupe de lots, ouvrir le 
répertoire Annexe, celui-ci affiche le nom de l’annexe vide (PLAN01.jpg dans notre exemple) 

 

6. Remplacer le fichier vide par celui de votre plan en conservant le même nom de fichier. 

 

7. Procéder de même pour d’autres plans 
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2.4 Paramétrage des contrats de passerelles limités 

Vous pouvez paramétrer les passerelles si toutefois celles-ci sont limitées en nombre de lots. Soit depuis 
la fiche GLOG, soit depuis la fiche CMPL. 

Il faut que le paramètre VDEF/abWcmpt0t1/web_cntr soit activé 

2.4.1 Depuis la fiche GLOG 

Bouton « Contrats passerelles », puis bouton « Configuration passerelles ». 

 

Accès aux Contrats de passerelles 
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Accès à la configuration des 
passerelles limitées 
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2.4.2 Depuis la fiche CMPL 

Sélectionner la table « ab_ftp ». 

  

 

2.4.3 Informations à saisir 

Pour que les passerelles limitées apparaissent, il faut renseigner les zones Identifiant passerelle (numéro 
unique) et le nombre de lots maximum affecté à la passerelle. 

Si l’identifiant ou le nombre de lots n’est pas renseigné, la passerelle n’est pas limitée. 

Saisir le nom de la table « ab_ftp » puis F5 
 

Saisir un numéro d’ordre 
unique de la passerelle (n° de 
colonne) 

Saisir le nombre de lots 
maximum de la passerelle 
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2.5 Saisie des contrats de passerelles limités 

Cet écran est accessible, soit depuis l’écran GLOG (bouton « Contrats passerelles »), soit avec le mot-clé 
CWEB (selon votre paramétrage). 

 

Sélection/Désélection globale de tous les 
groupes de lots disponibles dont Web = 
Oui pour la passerelle (ici LOGIC-IMMO) 
 
 

Sélection/Désélection unitaire du groupe 
de lots disponible dont Web = Oui pour 
la passerelle (ici LOGIC-IMMO) 
 
 

Purge de tous les groupes de lots 
disponibles dont Web = Oui pour la 
passerelle (ici LOGIC-IMMO) 
 
 

Recharge la sélection des groupes de 
lots quand on vient de l’écran GLOG 
 
 

Nombre de lots sélectionnés pour la 
passerelle (ici LOGIC-IMMO) 
 
 

Nombre de lots maximum pour la 
passerelle (ici LOGIC-IMMO) 
 
 

Accès à la configuration 
des passerelles limitées 
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3. INFORMATIONS EXTRAITES 

3.1.1 Fiche Immeuble 

Mot-clé : IMME 

 

 

Date d'achèvement des travaux 
 

Libellé de la zone géographique 
 

Nom de l’immeuble 
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3.1.2 Fiche Entrées 

Mot-clé : ENTR 

 

Code postal et Ville 
 

Première ligne d’adresse 
 

Date d'achèvement des travaux 
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3.1.3 Fiche Lots 

Mot-clé : LOTS 

 

Nombre de pièces habitables 
 

Premier champ de 
Surface (pour les 
parkings) 

Numéro de l’étage ou 
Niveau (parkings) 

Surface habitable (selon paramètre VDEF/abBbail0s1/surf) 

Nombre de parkings 
 

Libellé du type de lot 
 

Code et libellé de l’usage du lot 
 

Date d'achèvement des travaux 
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3.1.4 Fiche Propriétaires 

Mot-clé : PROP 

 

Nom du propriétaire 
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3.1.5 Fiche Mandats 

Depuis écran Propriétaires (PROP), bouton Mandats 

 

Date de début de mandat 
 

Bouton Mandat depuis PROP 
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3.1.6 Fiche Bail 

Mot-clé : BAIL 

 

  

Nombre de garants 
 

Durée du bail 
 

Date de fin du bail 
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3.1.7 Fiche Individu 

Derrière l’individu locataire 

 

  

Numéros de téléphone 
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3.1.8 Fiche Mandats-Lots 

Mot-clé : MANLOT 

 

N° de mandat 
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3.1.9 Fiche Groupes de lots 

Mot-clé : GLOG 

3.1.9.1 Onglet Descriptif 

 

Montant du loyer 
 

Montant du dépôt 
de garantie 
 

Honoraires état des 
lieux et Frais d’agence 

Provisions sur charges / 
Forfait de charges 
 
 

Zone Web = Oui 
 
 

Honoraires 
d’entremise/location 

Honoraires de visite/dossier 

Date de disponibilité 
 
 

Frais divers 
 

Site commercial, succursale 
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3.1.9.2 Onglet Critères 

Toutes les informations de cet onglet sont extraites  

 

Ces 3 informations concernant 
la vente uniquement, ne rien 
renseigner pour la location 
 



 

Guide utilisateur 

MODE OPERATOIRE PASSERELLE LOCATION STANDARD 

 

Mode opératoire passerelle location standard SEIITRA Page 29 sur 48 Mis à jour, le 11/08/2020 
 

3.1.9.3 Onglet Photos (URL virtuelle) 

L’adresse internet du lien de visite virtuelle pour chaque bien est saisie dans l’onglet Photo 

 

URL de visite virtuelle 

Cochez cette case pour que 
la photo du bien soit extraite 
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3.1.9.4 Onglet Moyens de visites (descriptifs) 

Bouton Descriptifs 

 

Accès aux champs 
complémentaires de descriptifs 
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3.1.9.1 Accès aux diagnostics-DPE 

Se reporter à la documentation sur les diagnostics pour créer les informations liées au DPE. 

 

 

Accès aux diagnostics 
 

Saisie des informations DPE 
 

Type = DPE 
 

État = En Cours 
 

Date de réalisation 
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3.1.1 Fiche Agence 

 

URL de barème des prix 
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3.1.1 Fiche Groupement 

 
  

URL de barème des prix 
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4. PROCÉDURE D' EXPLOITATION 
La procédure d’envoi des données est entièrement automatisée. 

Vous pouvez également consulter le chapitre 4.2 Historique du traitement d'extraction des données pour 
vérifier le bon déroulement du traitement. 

Vous pouvez toutefois l’utiliser manuellement en suivant la procédure suivante. 

4.1 Lancement de l'extraction des données depuis ThetraWin 

Application : Administration. 

Menus : Utilitaires web (ou internet), Extractions comptes ou Passerelles internet. 

Choisissez EXPORT (ou le nom de la passerelle voulue) dans la liste déroulante de la nature de la 
passerelle. 

Choisissez éventuellement les paramètres des extractions. 

Puis le bouton Immédiat, Batch ou Différé. 

Après extraction le programme affiche un rapport d’anomalies. Ce rapport est également consultable 

dans l’historique des traitements. (bouton H , le nom du programme à consulter étant abWcmpt0t1). 
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4.2 Historique du traitement d'extraction des données 

Les comptes-rendus de traitement sont historiés dans une table consultable par l'ensemble des 
utilisateurs. 

Cliquez sur Administration dans la barre des menus, puis sur Historique des traitements ou sur l'icône  

 . 

La recherche est ici aussi multicritères. Tous les champs sont accessibles y compris le champ paramètre. 

Dans les critères de recherche :  

 Le nom du programme d’extraction est abWcmpt0t1. 

 Enlever le code agence (car le traitement peut-être multiagences) 

 Enlever le login (car il peut avoir été généré de manière automatique par un autre login que le vôtre). 

 Mettre la date à laquelle on veut consulter le traitement. 

Le détail du compte-rendu du traitement est visible dans la fenêtre du bas, c’est à cet endroit que vous 
trouverez les causes de rejet de certains biens. 

 

 

Nom du programme = abWcmpt0t1 

Historique traitements 
 
 

Paramètres de lancement : permet de rechercher 
le nom de l’interface (EXPORT dans cet exemple) 
ou le code groupement si la passerelle est 
déclinée par groupement 

Détail des biens rejetés 

Statut du traitement : 
Terminé : le traitement s’est terminé 
correctement 
Warning : des biens ont été rejetés 
Erreur : une erreur s’est produite lors du 
traitement (transfert FTP par ex.) 

 

Exportation du rapport de 
traitement au format Crystal Report 
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5. PARAMÉTRAGES 
Les paramètres sont renseignés par Seiitra, il est possible que vous n’ayez pas les droits pour les modifier. 

L’utilisation de ces paramètres est à faire en connaissance de cause, car ils peuvent perturber le 
fonctionnement des passerelles. 

5.1 Paramètres généraux 

Application : Toutes 

Menu : mot-clé PARAM 

Entité Type Code Version Description 
Valeur par 

défaut 
Valeur possible 

VDEF abWcmpt0t1 bien_ficti 9.5 Référence du bien fictif  PURGE.999999 

VDEF abWcmpt0t1 grou_adh 8.01 Ajout du code groupement au numéro adhérent, si 
la sélection se fait par code groupement 

N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 linux 8.02 Permets de gérer les spécificités Linux N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 export_no 
6.00 

Information obligatoire. 

Référence interne, code adhérent, … 

(vide) REFERENCE 

VDEF abWcmpt0t1 maj_date 9.00 Mise à jour de dates erronées (underflow qui plante 
le traitement) 

N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 shell_fin 8.02 Shell éventuel à lancer après la fin du traitement (vide) Nom du shell 

  



 

Guide utilisateur 

MODE OPERATOIRE PASSERELLE LOCATION STANDARD 

 

Mode opératoire passerelle location standard SEIITRA Page 37 sur 48 Mis à jour, le 11/08/2020 
 

5.2 Paramètres de sélections 

Application : Toutes 

Menu : mot-clé PARAM 

Entité Type Code Version Description 
Valeur par 

défaut 
Valeur possible 

VDEF abBbail0s1 surf 6.00 Numéro de la surface de la fiche Lot utilisée comme 
surface habitable : 

 1 = champ lots_surf_ass (6e) 

 2 = champ lots_surf_reelle (1er) 

 3 = champ lots_surf_corrigee (2e) 

 4 = champ lots_surf_hab (3e) 

 5 = champ lots_surf_prof (4e) 

 6 = champ lots_surf_comm (5e) 

3 1,2,3,4,5 ou 6 

VDEF abWcmpt0t1 cand_exclu 5.06 Exclusion des lots dont les candidats ont réservé N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 groupe 8.01 La sélection du groupement se fait sur le 
Propriétaire (P) ou l’Immeuble (I) 

I P ou I 

VDEF abWcmpt0t1 multi_agen 5.06 Enchaînement des extractions pour plusieurs 
agences 

Renseigner les codes agences à enchaîner, séparés 
et encadrés par des virgules 

(vide) ,B,C, 

VDEF abWcmpt0t1 zone_web 6.22 Prendre en compte la zone web dans les critères de 
sélection 

O O ou N 

  

  



 

Guide utilisateur 

MODE OPERATOIRE PASSERELLE LOCATION STANDARD 

 

Mode opératoire passerelle location standard SEIITRA Page 38 sur 48 Mis à jour, le 11/08/2020 
 

5.3 Paramètres de calculs 

Application : Toutes 

Menu : mot-clé PARAM 

Entité Type Code Version Description 
Valeur par 

défaut 
Valeur possible 

VDEF abWcmpt0t1 date_subst 9.00 Permets de substituer la date de disponibilité aux 
dates de sorties validées et souhaitées si celles-ci ne 
sont pas renseignées. 

N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 dpe_vide 9.00 Codification particulière pour les DPE vides, 
spécifique Logic-Immo 

N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 divers_ch 8.01 Cumul du champ frais divers (TVA) avec le champ 
provisions sur charges (balise 
<PROVISION_SUR_CHARGES>) 

N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 etage_num 8.01 Conversion de l'étage en numérique (RC=0, 1er=1, 
...) 

O O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 fnaim_eche 5.05 Délai en mois de l'échéance d'un bien sur le site 
internet, par rapport à sa date d'extraction. 

Si cette information n'existe pas, l'échéance est 
équivalente à la date du jour. 

Calcul de la balise <DATE_ECHEANCE> 

1 1 

VDEF abWcmpt0t1 frais_agen 8.01 Zones d’honoraires utilisées pour le calcul des frais 
d'agence 

1,2,3,4 1,2,3,4 

VDEF abWcmpt0t1 grou_imme 8.01 Recherche les informations liées au site en se basant 
sur le groupement immeuble au lieu du site de 
commercialisation 

N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 hono_bail 8.01 Zone des honoraires utilisée pour les honoraires de 
visite/dossier 

2 1,2,3 ou 4 

VDEF abWcmpt0t1 hono_etat 8.01 Zone des honoraires utilisée pour les honoraires 
d’état des lieux 

3 1,2,3 ou 4 

VDEF abWcmpt0t1 hono_loc 8.01 Zone des honoraires utilisée pour les honoraires 
d’entremise/location 

1 1,2,3 ou 4 

VDEF abWcmpt0t1 liste_ch 8.02 Code liste de rubriques de charges pour alimenter 
les provisions (balise <PROVISION_SUR_CHARGES>) 

(vide) WEB 

VDEF abWcmpt0t1 loyer_taxe 8.01 Cumul du loyer avec les taxes dans la balise <LOYER> N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 quart_code 9.00 Utilisation du code géographique de l’immeuble au 
lieu du libellé pour la balise QUARTIER 

N O ou N 
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5.4 Paramètres de rejets 

Application : Toutes 

Menu : mot-clé PARAM 

Entité Type Code Version Description 
Valeur par 

défaut 
Valeur possible 

VDEF abWcmpt0t1 cand_log 8.01 Trace les candidats rejetés dans le rapport de 
traitement 

O O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 etat_log 9.00 Afficher dans le rapport de traitement les états 
GLOG non disponibles. Codes état séparés par des 
virgules. 

 ,V, 

VDEF abWcmpt0t1 rejet_dpe 8.01 Rejet des biens dans les informations DPE/GES sont 
incomplets 

N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 rejet_piec 8.01 Rejet des biens dans le nombre de pièces n'est pas 
renseigné 

N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 rejet_text 8.01 Rejet des biens dont le descriptif n’est pas renseigné 

Si ce paramètre est à O le programme vous 
informera des éléments rejetés à la fin de 
l'extraction 

N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 rejet_xml 5.05 Rejet des biens avec des balises obligatoires non 
renseignées 

Si ce paramètre est à O le programme vous 
informera des éléments manquants à la fin de 
l'extraction sinon les rejets se feront au moment du 
transfert sur le site distant 

O O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 rejet_zero 5.05 Rejet des biens avec des balises contenant des 
valeurs nulles 

Si ce paramètre est à O le programme vous 
informera des éléments rejetés à la fin de 
l'extraction 

N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 tlot_dpe 8.02 Liste des typologies PASSERELLES pour lesquels il 
ne faut pas rejeter les informations manquantes DPE 

,PA, ,PA,LC,TE,IM,LP,FC,BU, 

VDEF abWcmpt0t1 tlot2_dpe 9.00 Liste des types de lots pour lesquels il ne faut pas 
rejeter les informations manquantes DPE 

(vide) ,C,CA, 
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5.5 Paramètres de balises 

Application : Toutes 

Menu : mot-clé PARAM 

Entité Type Code Version Description 
Valeur par 

défaut 
Valeur possible 

VDEF abWcmpt0t1 compl_imme 8.02 Ajout des balises de champs complémentaires 
Immeuble 

N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 compl_lots 8.02 Ajout des balises de champs complémentaires Lots N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 diag_dpe 8.01 Extraction des balises <DPE> O O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 infos_loca 8.02 Affichage de balises complémentaires locataire N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 infos_prop 8.02 Affichage de balises complémentaires propriétaire N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 loca_compl 8.01 Extraction de balises complémentaires téléphones 
locataire 

N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 loyer_cc 9.00 Extraction de la balise <LOYER_CC> O O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 quart_situ 8.01 Inversion des balises <QUARTIER> et <SITUATION> N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 surfaces 8.01 Extraction de toutes les surfaces lots N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 site_grou 8.01 Extraire la balise <SITE>, table des groupements O O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 url_visite 8.02 Gestion et extraction de l'adresse URL de visite 
virtuelle 

N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 xml_direct 7.00 Mettre la référence du bien (AFF_NUM/glog_direct) 
dans les sous-balises XML 

N O ou N 
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5.6 Paramètres des descriptifs 

Application : Toutes 

Menu : mot-clé PARAM 

Entité Type Code Version Description 
Valeur par 

défaut 
Valeur possible 

VDEF abBglog0m1 aff_glod 7.15 Extraction de la balise <DESCRIPTIF> pour les 
descriptifs des GLOG et moyens de visites, s’utilise 
conjointement avec aff_visite 

N O ou N 

VDEF abBglog0m1 aff_visite 6.00 Extraction de la balise <DESCRIPTIF> pour les 
descriptifs des GLOG et moyens de visites, s’utilise 
conjointement avec aff_glod 

N O ou N 

VDEF ab_glod0m1 desc_text 8.02 Utilisation des descriptifs plein au lieu des descriptifs 
lignes 

N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 annonce 8.01 Sélection du texte d’annonce 

 1 = Commentaires libres (glog_texte, onglet 
Descriptif) - Valeur par défaut 

 2 = Descriptif annonces (glod_desc11 a 
glod_desc15 ou glod_descriptif_annonce, onglet 
Moyens de visite) 

 3 = descriptif bail (glod_desc01 a glod_desc10 ou 
glod_descriptif_bail, onglet Moyens de visite) 

 4 = descriptif annexe (glod_desc16 a glod_desc20 
ou glod_descriptif_annexe, onglet Moyens de 
visite) 

 5 = commentaires (glod_memo01 a 
glod_memo10 ou glod_commentaires, onglet 
Moyens de visite) 

 6 = Jours de visites (glog_comment, onglet 
Moyens de visite) 

 7 = Heures de visites (glog_heures_visite, onglet 
Moyens de visite) 

1 1,2,3,4,5,6 ou 7 

VDEF abWcmpt0t1 descr_sup 9.00 Extraire les descriptifs supplémentaires, balise 
<DESCRIPTIF>. Spécifique prestataires 

O O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 long_desc 9.10 Longueur maximum du descriptif (bug Unify)  970 

VDEF abWcmpt0t1 gcrit 7.13 Permets d'extraire les critères des GLOG N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 gcrit_comm 8.01 Extraction des critères au lieu des commentaires 
dans la balise <COMMENTAIRES> 

N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 gcrit_lib 7.13 Permets d'extraire les libellés des critères des GLOG N O ou N 
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5.7 Paramètres des images 

Application : Toutes 

Menu : mot-clé PARAM 

Entité Type Code Version Description 
Valeur par 

défaut 
Valeur possible 

VDEF abWcmpt0t1 gest_img 6.22 Gestion des photos pour les biens (O/N) O O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 jpg_comm 8.02 Récupération du nom de l'image d'origine dans 
l'attribut commentaire de la balise IMAGE 

N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 jpg_diff 6.01 Gestion des images par différentiel 

Si ce paramètre est à O le programme ne génèrera 
que les nouvelles photos des biens 

N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 jpg_glog 8.01 Nombre maximum d'images groupes de lots 10 0 à jpg_max 

VDEF abWcmpt0t1 jpg_imme 8.01 Nombre maximum d'images immeuble 10 0 à jpg_max 

VDEF abWcmpt0t1 jpg_max 8.01 Nombre maximum d'images pour la passerelle 10 0 à 30 

VDEF abWcmpt0t1 jpg_size 8.01 Taille maximum pour le redimensionnement des 
images, 400 par défaut 

400 0 à 30 

VDEF abWcmpt0t1 jpgconvert 5.10 Redimensionnement des images (ImageMagick doit 
être installé) 

N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 export_jpg 9.00 Référence supplémentaire dans le nom des images (vide)  

VDEF abWcmpt0t1 trop_jpg 8.02 Permets de découper la gestion des images quand il 
y en a trop par bien 

N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 plans 8.02 Permets d'extraire les plans depuis les annexes (cf. 
2.3 Plans des biens pour plus de détails) 

N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 im_path 8.02 Chemin absolu du programme convert 
(imagemagick) pour les passerelles sous Linux 

/usr/bin /usr/bin 

VDEF abWflux0t1 photos_src 9.5 Nom du répertoire d’origine des photos ArchivePhoto ArchivePhoto 
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5.8 Paramètres des contrats passerelles 

Application : Toutes 

Menu : mot-clé PARAM 

Entité Type Code Version Description 
Valeur par 

défaut 
Valeur possible 

VDEF abWcmpt0t1 web_cntr 8.02 Gestion de la limitation du nombre de lots dans les 
contrats de passerelles web 

N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 grou_cntr 9.4 Activation des contrats passerelles avec codes 
groupements 

N O ou N 

VDEF abWwebp0m1 ctrl_glog 9.4 Contrôle que Etat=Dispo et Web=Oui lors des coches 
des contrats passerelles 

N O ou N 

VDEF abWwebp0m1 ctrl_cand 9.5 Activer le contrôle des candidats pour les coches des 
contrats passerelles 

N O ou N 
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5.9 Paramètres des fichiers 

Application : Toutes 

Menu : mot-clé PARAM 

Entité Type Code Version Description 
Valeur par 

défaut 
Valeur possible 

VDEF abWcmpt0t1 copy_zip 8.01 Permets une copie des fichiers compressés au lieu 
d'un renommage 

O O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 detail_csv 9.00 Génère un fichier CSV détaillé des lots envoyés O O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 fic_vide 9.00 Permet d’envoyer un fichier si aucun lot N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 fwrite 9.00 Mode d'écriture des fichiers périphériques (hors 
fichier de données) : 

P (défaut) : WRITE PIPELINE 

S : shell (spécifique CACEI) 

F : fwrite, non fonctionnel (beta) 

P P 

VDEF abWcmpt0t1 fwrite_fic 9.00 fwrite au lieu de write pipeline pour le fichier de 
données (spécifique SQH-CACEI) 

N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 grou_histo 8.01 Après l'extraction permet de copier les fichiers XML 
et JPG dans un sous-répertoire de groupement 

N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 grou_xml 8.02 Ajout du code groupement au nom du fichier XML, si 
la sélection se fait par code groupement 

N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 grou_zip 8.02 Ajout du code groupement au nom du fichier ZIP, si 
la sélection se fait par code groupement 

O O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 histo_log 8.01 Génère un archivage des fichiers de journalisation et 
d’erreurs FTP (répertoire HIST_LOG) 

N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 histo_xml 7.15 Génère un archivage des fichiers XML de données 
(répertoire HIST) 

O O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 export_fct 9.5 Envoi d’un fichier fictif N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 export_fic 6.00 Nom du fichier XML d’annonces  NOMFIC 

VDEF abWcmpt0t1 export_nom 9.00 
Nom spécifique de la passerelle pour le rapport et  
noms de fichiers FTP 

Nom de 
l'interface 

PRESTA_WEB 

VDEF abWcmpt0t1 export_rep 8.01 Répertoire Windows de destination local de 
l'interface 

EXPORT EXPORT 

VDEF abWcmpt0t1 export_zip 6.00 Nom du fichier ZIP compressé  NOMZIP 

VDEF abWcmpt0t1 purge_hist 7.13 Purge les fichiers de données archivés depuis x jours 0 60 

VDEF abWcmpt0t1 purge_zip 7.15 Suppression des fichiers ZIP avant le lancement du 
traitement 

O O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 zip_taux 7.15 Taux de compression du fichier ZIP, 1=rapide, 0=pas 
de compression, 9=optimale 

1 1 à 9 
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5.10 Paramètres FTP 

Application : Toutes 

Menu : mot-clé PARAM 

Entité Type Code Version Description 
Valeur par 

défaut 
Valeur possible 

VDEF abWcmpt0t1 export_fts 9.4 Permets l’envoi du fichier en FTPS N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 export_ip 6.00 Adresse IP du site FTP (vide) 100.200.300.400 

VDEF abWcmpt0t1 export_log 6.00 Login de connexion au site FTP (vide)  

VDEF abWcmpt0t1 export_pas 6.00 Mot de passe de connexion au site FTP (vide)  

VDEF abWcmpt0t1 export_por 9.4 Port ou plage de ports pour l’envoi en FTPS 8000-8100 8000-8100 

VDEF abWcmpt0t1 export_psv 9.5 Permet de faire l'envoi FTP/FTPS en mode passif. par 
défaut=param ftp_passif 

N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 export_rem 8.01 Répertoire distant FTP (vide)  

VDEF abWcmpt0t1 ftp_back 9.00 Permets d’exécuter le fichier de commande FTP en 
file d’attente 

N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 ftp_cnct 5.10 Nombre de tentatives de connexion au site FTP 
distant (0=pas de connexion) 

0 1 

VDEF abWcmpt0t1 ftp_passif 8.01 Active le mode passif pour le transfert FTP (hors 
ncftp) 

N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 ftp_queue 9.00 Permets d’envoyer le fichier en file d’attente dans le 
fichier de commande FTP 

N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 ftp_resume 8.02 Essaye de reprendre le transfert FTP s’il échoue 
(ncftp uniquement) . Obsolète 

N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 ftp_temp 8.02 Utilisation d'un fichier temporaire pour les transferts 
FTP (ncftp uniquement) . Obsolète 

O O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 ftp_timout 8.01 Délai de déconnexion FTP, 1200 secondes par 
défaut, mini 600 maxi 6000 (ncftp uniquement) 

1200 1200 

VDEF abWcmpt0t1 multi_ftp 7.15 Permettre de transférer sur plusieurs sites FTP 
(paramétrés dans CMPL/ab_ftp) 

N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 multi_type 9.00 Permets de ne sélectionner que certains types de 
lots ou typologies passerelles pour EXPORT en 
multi_ftp. A utiliser avec les param xxxxxx_tlo et 
xxxxxx_twe ou xxxxxx est le nom de la passerelle 
multi_ftp 

N O ou N 

VDEF abWcmpt0t1 ncftp 8.01 Utilisation du programme ncftp pour les envois FTP 
au lieu de FTP (mettre N pour Linux). Obsolète 

O O ou N 

  

5.10.1  Paramètres multi FTP 

Il faut que le paramètre VDEF/abWcmpt0t1/multi_ftp soit activé 

Application : Toutes 

Menu : mot-clé CMPL 
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La valeur saisie dans Champ est de 5 caractères maximum et doit correspondre aux paramètres adéquats, 
la Table est ab_ftp, le Code est égal à 0, le Libellé est libre, mais doit rester significatif. 

Exemple : une ligne avec le champ loger doit avoir 6 paramètres correspondants dans la table des 
paramètres : loger_fic, loger_ip, loger_log, loger_no, loger_pas, loger_zip, …, basés sur le modèle des 
paramètres export_*. 

 

Table Champ Code Libellé 

ab_ftp loger 0 SELOGER 

ab_ftp paru 0 PARU-VENDU 

ab_ftp Logic 0 LOGIC-IMMO 
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5.11 Paramètres multi groupements 

Application : Toutes 

Menu : mot-clé PARAM 

Il existe un paramétrage particulier si les codes groupements sont utilisés dans les passerelles. 

Il est dorénavant possible de paramétrer une référence, un fichier de données et un fichier compressé 
pour chaque code groupement utilisé. 

1. Exemple 1 :  

Si l’on veut utiliser une référence particulière pour le code groupement GR01 et pour la passerelle 
EXPORT, il faut activer le paramètre VDEF/abWcmpt0t1/grou_adh et créer le paramètre exporrGR01 avec 
l’entité VDEF, le type abWcmpt0t1 et le(s) code(s) suivant(s) : 

Paramètre à 
activer 

Type Code Libellé du paramètre 

grou_adh abWcmpt0t1 exporrGR01 Référence du code groupement GR01 pour la passerelle EXPORT 

grou_xml abWcmpt0t1 exporxGR01 Nom du fichier de données (XML) du code groupement GR01 pour la 
passerelle EXPORT 

grou_zip abWcmpt0t1 exporzGR01 Nom du fichier compressé (ZIP) du code groupement GR01 pour la 
passerelle EXPORT 

2. Exemple 2 :  

Si l’on veut utiliser un nom de fichier de données particulier pour le code groupement GR01 et pour la 
passerelle SELOGER, il faut activer le paramètre VDEF/abWcmpt0t1/grou_xml et créer le paramètre 
logerxGR01 (5 premiers caractères maximums du nom de la passerelle ab_ftp + ‘x’ + code groupement) 
avec l’entité VDEF, le type abWcmpt0t1 et le(s) code(s) suivant(s) : 

Paramètre à 
activer 

Type Code Libellé du paramètre 

grou_adh abWcmpt0t1 logerrGR01 Référence du code groupement GR01 pour la passerelle SELOGER 

grou_xml abWcmpt0t1 logerxGR01 Nom du fichier de données (XML) du code groupement GR01 pour la 
passerelle SELOGER 

grou_zip abWcmpt0t1 logerzGR01 Nom du fichier compressé (ZIP) du code groupement GR01 pour la 
passerelle SELOGER 
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3. Exemple 3 :  

Si l’on veut utiliser un nom de fichier compressé particulier pour le code groupement GR01 et pour la 
passerelle PARU-VENDU, il faut activer le paramètre VDEF/abWcmpt0t1/grou_zip et créer le paramètre 
paruzGR01 (5 premiers caractères maximums du nom de la passerelle ab_ftp + ‘z’ + code groupement) 
avec l’entité VDEF, le type abWcmpt0t1 et le(s) code(s) suivant(s) : 

Paramètre à 
activer 

Type Code Libellé du paramètre 

grou_adh abWcmpt0t1 parurGR01 Référence du code groupement GR01 pour la passerelle PARU-VENDU 

grou_xml abWcmpt0t1 paruxGR01 Nom du fichier de données (XML) du code groupement GR01 pour la 
passerelle PARU-VENDU 

grou_zip abWcmpt0t1 paruzGR01 Nom du fichier compressé (ZIP) du code groupement GR01 pour la 
passerelle PARU-VENDU 

 


